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Chaufferie bois et plateforme de stockage

Photo avant travaux

Photomontage de la demande de permis de cons{d@ssin Luc PERRET)



T inile

Déchargement de la chaudiere bois (Hertz de 90k\Wdse des sabots de maintien de la structure bois



Assemblage au sol et mise en place progressivewavaactopelle (structure en chéne lourde)

Mise en place des pannes et du voligeage



- B

Détail du systéme de contreventement et aspedddita plateforme

Murs amovibles en bois pour le stockage du bois
déchiqueté




Cuves de récupération des eaux pluviales

Positionnement de la deuxiéme cuve et creusement



Fin du gros ceuvre de deuxieme cuve, en atteniaitierfs



Creusement de la troisiéme cuve

Réalisation des fondations de la troisieme cuve

Fondations et montage des murs de la troisieme cuve

Montage des murs de la troisiéme cuve



Fin du montage des murs

Coffrage et coulage des arases avec la pompe abéto

Réalisation des réservations (connexion des cuvis elles, trop-plein) et du décanteur
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Pose du treillis et réalisation des fondations

Montage du mur et réalisation de I'arrase

Reéalisation de I'enduit d’étanchéification et dwdateur
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Décanteur fini (la partie haute permet d’évitentiusion de feuille dans la cuve centrale) et asfiealisé
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Lit planté de roseaux

Photo avant travaux et premiers nivellements

Réalisation du fond de forme et présentation dtréede fond de lit

Pose du feutre de fond de lit et de la membanamtEité
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Pose des drains en fond de lit, des 4 couchesalggys, de la ventilation et des évacuations, dasreées d’'eau
usée et des bordures du lit
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Pose des regards d’arrivée d’eau usée, du dégrikgulu poste de relévement

Vue du lit finalisé(avant plantation des roseauxyuse en fonctionnement

Vue du lit finalisé a partir de la plateforme-beliége (avant plantation des roseaux)
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Réseaux de la Bergerie

Photo avant travaux et tranchée initiale

Pose du géotextile, présentation des regards, gesayaines électriques, réseaux d’eau potableusiadk,
eaux usées

16



Vue a la fin des travaux
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Réseaux des autres batiments

Vue du réseau de refoulement (eaux usées) et tliéir Pose du réseau d’eaux usées

Complexité des réseaux, avec des réseaux neuiisesgalectriques (rouges), eaux usées,récupéraesreaux
pluviales et mise en équilibres des cuves d’'eavigliei (tuyaux oranges), alimentation des saniteasau
pluviale (petit tuyau noir), réseau de chaleur (gtayau noir), réseau Télécom (gaine verte), etréssaux
existants : eau potable (petit tuyau noir), éva@atemporaire des eaux usées(tuyau gris), ...
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Les tuyaux oranges, reliées aux cuves de récupéralraineront les eaux des gouttiéres jusqu’autaaes
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Toilettes seches

Ossature en chéne et cuve de stockage (noire) Vue intérieure

Aspect finalisé
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Isolation

Le ramassage des roseaux destiné aux toits de @s(sagnes) conduit a laisser sur champ des qéardie
déchets de roseaux

Ces déchets sont en général brilés, mais peuveribi&yés pour étre utilisés en isolation

Tests préalables a I'utilisation de roseaux enasioh (roseaux
seuls ou en mélange avec de la chaux ou de I'grgile
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Facade nord d’un des batiments a isoler

Isolation des pieds de murs en liege, protégé pagébtextile et ventilé par des galets ; pose dies$z basse de
l'isolation par I'extérieur
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Mise en place de l'ossature en douglas, ainsi qeeeahdres qui recevront les fenétres extérieures

Mise en place de 'ensemble de I'ossature et des@aux pare-pluie qui recevront le mélange rosezhaux

Déchargement des roseaux broyés et préparationé&ange
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Remplissage progressif des caissons avec les dédbebseaux

« Litonnage » en biais pour réaliser une lame didie bardage extérieur, en Douglas, reste a poser.

Réalisation de I'isolation par I'intérieur des esgEs tampons, en liege de 10cm.
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Isolation des combles par des panneaux de cellfyeseche) ou de la cellulose en vrac (droite)

Aprés la pose d’'un pare-poussiéres, insufflatioadeellulose en vrac sur 35cm

Ci-contre, pour pallier I'étanchéification obtenue,
ventilation de la maison
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Puits provencal

Pose du puits provencal, selon les indicationsadurfisseur

Aprés contrdle a I'étanchéité (en haut a gauche) et
passage de caméra (ci-dessus et en bas a drate), |
puits n'est pas étanche (ce probléme sera réglé par
I'ajout de bridages supplémentaires) et présente de
« flashes » (discontinuités de pentes) problématqu
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Installations solaires thermiques et photovoltaique

Maquettes initiales du solaire thermique dessinEas
I'Atelier Ostraka - Borel
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Batiment du Rendez-Vous (4m2 de capteurs soldiezmiques)

Maison du Fermier (2m2 de capteurs solaires thetrag)

Cabane de Gardian (2m2 de capteurs solaires tharasy
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Logement du gardien (4mz2 de capteurs solaires tlupras)

Bergerie (2m2 de capteurs solaires thermiques)
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Différentes maquettes dessinées par I'Atelier Gstra Borel
et associant solaire thermique et solaire photaiglie semi-
transparent. L'étude des ombres a droite a étéiséal pour
définir le positionnement des panneaux permettant d
bénéficier des entrées de soleil en hiver, sansidepde
surchauffe en été. Ci-dessous la maquette finaleretanue.
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Reprise des auvents de la maison des gardes ettevliastallation des systémes solaires thermicgtes
photovoltaiques

Premiére installation des panneaux ; ayant condudes
malfacons et a une rupture de contrat avec la péeei
entreprise sélectionnée
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Reprise des installations par des
entreprises compétentes. Comme le
démontage intégral était
inéluctable, le solaire thermique a
finalement été positionné sur le toit
le plus pentu, et la laine de verre
fourni en série avec les capteurs a
été remplacée par du liege, plus en
cohérence avec l'esprit des
panneaux solaires ; le surco(t induit
est de moins de 1%
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Aspect finalisé
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Hangar a foin et toit solaire photovoltaique

Fondations drainantes sur poteaux bois (en haut)
Vue nord est du hangar (ci-contre)
Vue sud est du hangar (ci-dessous)
L'escalier Est a été supprimé au début du chantier
(dessin : Atelier Ostraka — Borel,
dimensionnement : BET Calvi)
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Mise en place des buses pour les fondations dré@san

Poteaux de chéne de 25cm par 25 et servant detionda

au hangar (a gauche). Vue des fondations ache@es (
droite). La découpe dans les poteaux en chéne dlecae
quelgques mois plus tard, une fois les fondatioakiksées,
I'ossature en douglas. En cas de pourrissement atéréa
d’'un poteau, celui-ci pourra étre changé par simple

étayage, sans avoir a démonter I'ensemble du hangar
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Livraison du hangar en kit

Assemblage et montage de la premiére ferme

Montage de I'ossature en douglas du hangar
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Montage de I'ossature en douglas du hangar

Montage de la plateforme-belvédére qui accueilldugoublic

Pose de I'escalier d'accés a la plateforme
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Installation des rambardes

Pose des panneaux solaires photovoltaiques

Pose du toit solaire et aspect finalisé
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Stabilisation du sol du hangar a foin et aménagerndes
abords de la bergerie

Extension du réseau public d’électricité
pour le raccordement des panneaux photovoltaifeiesontre)
et vue de la bergerie fonctionnelle, ci-dessous
(au premier plan, le futur jardin ethnobotanique)
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Gestion des déchets

Réalisation de la cabane de pesée des déchetse(ehé&néleze)

Mini centre de gestion des déchets finalisé (pesés)
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Raccordement au réseau électrique des « poubeidarpes »,
préfiguration du futur sentier « éco-futé » réales® 2008

Evacuation des déchets d’'une décharge sauvagemtgza 1960-1970 sur le milieu naturel
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partenaires

avec le soutien financier de
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